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EFX-01 pénétrant fluorescent  
Particularités :  
Synthétique et biodégradable 
Conditionnement : 

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200  
 

WB-11E équivalent Niveau ½, base aqueuse 
Particularités :  
Peut être utilisé pur ou dilué jusqu'à 50% en volume. Diminue les coûts de transport.  
Conditionnement : 

§ Bidon de : 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200  
 
WB-млл bƛǾΦ м ōŀǎŜ ŀǉǳŜǳǎŜ όǇǊşǘ Ł ƭΩŜƳǇƭƻƛύ 
Particularités :  
Première base aqueuse homologuée Niveau 1 AMS 2644 
Phénomène exclusif de résistance au surlavage. 
Existe en concentré à diluer : WB-100C 
Conditionnement : 

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  
 

WB-200 / WB-200 A Niv. 2 base aqueuse  
Première base aqueuse homologuée Niveau 2 AMS 2644 
Phénomène exclusif de résistance au surlavage. 
Existe en concentré à diluer : WB-200C 
Conditionnement : 

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  
 
DETECTEUR DE FUITE : 
DFA200A & DFA 77 base aqueuse  
Particularités :  
Bases aqueuses prêtes à l'emploi pour détection de fuite. 
DFA 77 : tôlerie fine (transformateurs...). Très faible viscosité, traitement anti-mousse.  
DFA 200A : tôlerie et capacités mécanosoudées 
Conditionnement : 

§ Bidon de : 1 Litre, 5 Litres, 10 Litres, 25 litres (seulement le DFA 200A)  

§ Tonnelet de 60 Litres  

§ Fût de 200 Litres 

          

A base aqueuse 
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RC-29 Niv. 1 post émulsifié 
Particularités :  
Ce pénétrant fluorescent de niveau 1 à post-émulsion, présente une viscosité très faible. Cela est un 
avantage quand on travaille au trempé car c'est le gage d'une faible consommation en pénétrant. Le 
pré-rinçage est également grandement facilité. La mince couche restante sur la pièce de pénétrant à 
émulsifier ne nécessitera que peu d'émulsifiant ER-83A ou ER-83B 
Conditionnement : 

§ Bidons de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, bidon 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  
 
RC-50 Niv. 2 post émulsifié 
Particularités :  
¢Ǌŝǎ ŦƭǳƛŘŜΣ ŎŜ ǇŞƴŞǘǊŀƴǘ Ŝǎǘ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Τ ǇǊŞ-rinçage aisé, peu d'effluents générés. 
Conditionnement : 

§ Bidons de : 1 litre, 5 litres, 10 litres. 

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  
 
RC-65 Niv. 3 post émulsifié 
Particularités : très fluide, existe en aérosol  
Conditionnement : 

§ Aérosols 300 mL  

§ Bidons de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, bidon 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  

§ Conteneur 1000 litres 
 
RC-77 Niv. 4 post émulsifié 
Particularités : Existe en aérosol  
Pris comme référence pour l'établissement du Niveau 4 de la MIL-I-25135 rev D (AMS 2644, QPL 1) 
Conditionnement : 

§ Aérosols 300 mL  

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  
 
RC-88 Niv. 4 post émulsifié 
Produit spécial pour application labo, R&D, expertises demandant une très haute sensibilité. 
Conditionnement : 

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres 

A post émulsion 
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HM-3A Niv. 2 pré-émulsifié.  
 
Particularités :  
Le HM-3A est une référence très appréciée du secteur aéronautique de par ses  
caractéristiques intrinsèques. Fortement chargé en azurant optique : indication  
très brillante, colorimétrie vert-jaune. Très faible bruit de fond, rapport de  
cƻƴǘǊŀǎǘŜ ŞƭŜǾŞΣ ŦŀƛōƭŜ ǾƛǎŎƻǎƛǘŞ Υ ǇŜǳ ŘŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩIa-3A par rapport 
aux pénétrants de même niveau, mais plus visqueux, économie boule de 
neige sur les consommables de traitement de l'eau, résistance au sur-lavage,  
 

Réaction Gel R II. 
Conditionnement : 

§ Aérosols 300 mL  

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres 

§ Conteneur 1000 litres 
 
HM-406 Niv. 2 pré-émulsifié.  
 
Particularités :  
Niveau HIGH spécification PRATT & WHITNEY 
Légèrement plus sensible que le HM-3A. 
 

Réaction Gel R II. 
Conditionnement : 

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  

§ Conteneur 1000 litres 
 
 
HM-440 Niv. 2 pré-émulsifié.  

 
Particularités : 
Nouveau pénétrant fluorescent niveau 2, couleur jaune-vert, le premier pénétrant 
biodégradable à faible viscosité (contrairement aux pénétrants biodégradables classiques 
généralement peu fluides et assez épais), particulièrement adapté pour les cuves (peu de 
ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ƛƴŘǳƛǘŜΣ ŦƻǊǘ ǘŀǳȄ ŘŜ ǊŞŎǳǇŞǊŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŞƎƻǳǘǘŀƎŜύΦ 

     
Conditionnement : 

§ Aérosols 300 mL  

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litre 

§ Conteneur 1000 litres 
 

Pré émulsionnés 
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HM-602 Niv. 2 (+) pré-émulsifié.  
 
Particularités :  
Pénétrant fluorescent niveau 2, couleur vert jaune ColorPerfect, ce pénétrant affiche les 
propriétés excellente de la série Sherwin HM6xx : imperturbable au lavage il propose une 
ǎŜƴǎƛōƛƭƛǘŞ н Ҍ ŀǾŜŎ ƭΩŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ōƛƻŘŞƎǊŀŘŀōƛƭƛǘŞΗ 
 
 
Conditionnement : 

§ Aérosols 300 mL  

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres 

§ Conteneur 1000 litres 
 
HM-412 Niv. 2 (++) pré-émulsifié.  
 
Particularités :  
Un niveau 2 ultime, couleur jaune-vert ; à la frontière du niveau 3; critère de choix: pièces de 
ŦƻƴŘŜǊƛŜǎ ǘƛǘŀƴŜΣ ƻǴ ƭΩƻƴ Řƻƛǘ ǘǊƻǳǾŜǊ ŘŜ ǇŜǘƛǘŜǎ ŦƛǎǎǳǊŜǎ ŀǳǎǎƛ ōƛŜƴ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇŀǊǘƛŜǎ brutes que sur 
ƭΩǳǎƛƴŞΦ 

Réaction Gel R II. 
 
Conditionnement : 

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  

§ Conteneur 1000 litres 
 
 
HM-430 Niv. 3 pré-émulsifié.  

 
Particularités : 
Faible bruit de fond  
Résistance au sur-lavage 2ème génération  
Colorimétrie optimisée. Prix compétitif  
Le  HM-430 est un excellent pénétrant Niveau 3, directement lavable à l'eau. 
 
      Réaction Gel R II. 
Conditionnement : 

§ Aérosols 300 mL  

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litre 

§ Conteneur 1000 litres 
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          HM-604 & 607 Niv. 3 pré-émulsifiés.  
Particularités : 
HM-607 légèrement plus sensible que le HM-604. 
Pas de base pétrolière, une base synthétique biodégradable facilitant  
(dans certaines conditions) les rejets et/ou le traitement des effluents 
 
Conditionnement : 

§ Aérosols 300 mL pour HM-604  

§ Bidons de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  

§ Conteneur 1000 litres 
 

HM-704 & 707 Niv. 4 pré-émulsifiés.  
Particularités : 
Base synthétique, Haute biodégradabilité  
 
Conditionnement : 

§ Bidons de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  

§ Conteneur 1000 litres      Révélateurs 
 

D-90G révélateur sec. AMS 2644 
Particularités : 
Poudre sèche de révélation (ressuage fluorescent uniquement). Le D-90G propose 
une tenue exceptionnelle en Bac à Brouillard grâce à une tolérance élevée à  
l'humidité. Sa géométrie et sa granulométrie font que cette poudre :  
- révèle rapidement, est suffisamment fluide pour ne pas encombrer la surface à  
révéler et à inspecter. Les indications révélées sont bien accrochées et  
résistent aux coups de soufflette trop brutaux ou au "trempage"  
trop prononcé de la pièce dans un bac de révélation. 
cette poudre est facilement mise en suspension et résiste bien au 
phénomène de ségrégation. Le pulvérisateur électrostatique ne pose 
aucun problème. 
Conditionnement : 

§ Seaux de 1 kg (environ 10 L) et pots de 100g.  

§ Aérosol 250 ml. 
 

D-100 révélateur humide. AMS 2644 
Particularités : 
Couche extrêmement blanche, aspect tendu, révélation accélérée  
avec le DP-55, Netteté améliorée avec le DP-55, indication non baveuse 
avec le DP-55. Livré avec buses standard pour les aérosols. 
Conditionnement : 

§ Aérosol 300 ml, 500 ml.  

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres.  

§ Tonnelets de 60 litres.  

§ Fûts de 200 litres.  
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ER-83A Emulsifiant.  
 
Particularités : 
Diluable de 0 à 30% dans l'eau  
Emulsifiant à effet de surface sans effet de solvatation  
 
L'ER-83 A est un émulsifiant hydrophile doux à effet de 
solvatation quasi-inexistant. 
L'avantage est évident : peu de risque de sur-émulsification et  
une concentration maximale possible très élevée : 30%.  
L'ER-83 A est utilisable sur la série des pénétrants à post-émulsion RC-XX. 
Conditionnement : 

§ Aérosol à 5% de 250 mL  

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  
 
 
ER-83B   
Particularités :  
{ƛƳƛƭŀƛǊŜ Ł ƭΩ9w-83A dans ses caractéristiques et performances,  
Il est exempt d'alkylphénol éthoxylés (APE). Action anticorrosion renforcée.  
Conditionnement : 

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  
 
 
ER-83C   
Particularités :  
9ȄŜƳǇǘ ŘΩ!t9 et hydrophile. 
Conditionnement : 

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  
 
 
ER-85 Emulsifiant.  
Particularités : 
Emulsifiant lipophile, à utiliser pur, exclusivement par immersion.  
Conditionnement : 

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  
 

 Les émulsifiants 
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Remplissage de cuve avec nettoyage de la ligne : 
 

- Photos références offertes 
 

- Service de vidange / remplissage / nettoyage de cuve 
 

- Nous fournissons le matériel pour les différentes  
Opérations  à effectuer (conteneur, ǇƻƳǇŜΣ ƭƛƴƎŜǘǘŜǎΧύΦ 
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DP-55 Niv. 2 selon ISO 3452 ; AMS 2644 
Particularités : 
Haut contraste  
Résistance au surlavage  
2ème génération Gel R  
Ressuage accéléré avec D-100  
Indication non baveuse avec D-100. 
  
Conditionnement :  

§ Aérosol 300 mL, 400mL CO2,  500 mL 

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  

§ Conteneur 1000 litres 
 
 
PR-25 Niv. 2 ISO 3452: 
Particularités : 
Colorimétrie idéale, bicolorant. 
Faible coût. 
Le PR-25 est un pénétrant rouge classique.  
Il est utilisé avec le révélateur R 60. Il présente une bonne rinçabilité 
et une bonne résistance au sur-lavage. 
 
Conditionnement :  

§ Aérosol 500 mL.  

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  
 
 
PR-27 Niv. 1 ISO 3452: 
Particularités :  
Pénétrant rouge violacé de niveau de sensibilité 1 pour les ressuages 
ne nécessitant pas un niveau 2.  

 
       Conditionnement :  

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres.  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  
 

  Pénétrants Colorés 
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B-305 Pénétrant 
Particularités : 
Pénétrant temps froid  
Le B-305 présente de bonnes propriétés de pénétration aux basses températures. 
Il faut toutefois ne pas pratiquer le ressuage, s'il y a des risques de présence de glace dans la 
discontinuité. 
A noter : 
Le pénétrant est incolore, ou très légèrement teinté à l'application. Il se teintera pendant le process. 
Elimination de l'excès de pénétrant : chiffon humecté de N 120 (pas de N106 A). Révélateur D-106. 
Conditionnement : 

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres  

§ Tonnelets de 60 litres 
 
 
DP-51 Pénétrant Rouge. Niveau II 
Particularités : pénétrant classique.  
Conditionnement : 

§ Aérosol 500 mL  

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  
 

 
DPR-256 :  
Tricolorant alliant une étonnante rinçabilité, une sensibilité 2, très peu de bruit de fond, une 
étonnante capacité au traitement des effluents sur charbons. 
Conditionnement : 

§       Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres 

§       Fûts de 200 litres 
 
« wŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘǊŀǎǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ŘǳǊŞŜ ŘŜ ƭŀǾŀƎŜ Ŝǘ Řǳ ǾƻƭǳƳŜ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘ ».  

 
 

EFX-R02:  
 
Particularités :  
Quelle que soit la qualité de la lumière utilisée pour le ressuage 
(Lumière chaude, froide, intermédiaire ou naturelle) la formulation  
Tricolorants donnera un contraste constant, très appréciable. Pénétrant 
biodégradable. 
Conditionnement : 
Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres 
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SKINCRIC C-10/S1 : 
 
Particularités : 
Dégraissant versatile polyusageΦ Lƭ ǇŜǊƳŜǘ ƭΩŞƭƛƳƛƴŀǘƛƻƴ ǊŀǇƛŘŜ ŘŜǎ  
pollutions grasses sur pièces mécaniques et électriques (hors tension).  
Il est utilisé soit pour le dégraissage des pièces ŀǾŀƴǘ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ ǇŞƴŞǘǊŀƴǘΣ  
ǎƻƛǘ ǇƻǳǊ ƭΩŞƭƛƳƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜȄŎŝǎ Řǳ ǇŞƴŞǘǊŀƴǘΦ Après nettoyage, les pièces sont  
parfaitement propres et sèches, sans présence ŀǳŎǳƴŜ ŘΩǳƴ ŦƛƭƳ gras résiduel.  
Conditionnement : 

§ Aérosols : 520 ml (400 ml net) 

§ Bidon de : 5 litres, 30 litres 

§ Fût de 210 litre 
 
 
 
SKINCRIC P-138/SA : 
 
Particularités : 
Pénétrant pour examen en lumière du jour selon ISO 3452 niv II. 
Lƭ Ŝǎǘ ŜȄŜƳǇǘ ŘΩŞǘƘŜǊ ŘŜ ƎƭȅŎƻƭ ŎƭŀǎǎŜ м Ŝǘ нΦ 
Le SKINCRIC P-138/SA présente un bon contraste, 
Une résistance au surlavage selon ISO 34522 et laisse  
ǇŜǳ ŘŜ ōǊǳƛǘ ŘŜ ŦƻƴŘΦ ¢ŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ : 10 à 50°C. 
Conditionnement : 

§ Aérosols : 520 ml (400 ml net) 

§ Bidon de : 5 litres, 20 litres 

§ Fût de 210 litre 
 
 
 
SKINCRIC R-764/S1 : 
 
Particularités : 
Révélateur blanc mélange de solvant de nature organique, 
exempt de méthanol, contenant une poudre complexe à grande surface  
spécifique, Ŝǘ ǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ǎǳǊŦŀŎǘƛŦǎΦ tƻǳŘǊŜ ŘΩǳƴŜ ŜȄǘǊşƳŜ ōƭŀƴŎƘŜǳǊΣ  
en suspension dans un mélange de solvants organiques,  
chargée de provoquer le ressuage. 
Conditionnement : 

§ Aérosols : 520 ml (400 ml net) 

§ Bidon de : 4,5 litres, 22 litres 
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HM- 3A 1 THIXO. Equivalent NIV 3. 
Particularités : 
Pénétrant en gel. 
Le HM-3A 1Thixo est très utile quand on ne désire aucune coulure en ressuage fluorescent sur site. Il est 
également utilisé pour le contrôle de portée (étanchéité vannes). Il est d'ailleurs, dans cette situation, 
bien plus performant que le bleu de PRUSSE. 
Renforcé en fluorescence par rapport à l'ancien HM-3A Thixo, le HM-3A 1Thixo donne des traces plus 
contrastées facilement interprétables. 
 
Conditionnement : 

§ Pots de : 100mL, 0.5 Litres, 2.5 Litres 
 

DP-55 THIXO 
Particularités : 
Le DP-55 est un pénétrant gélifié. 
Il présente les mêmes caractéristiques de détection que le pénétrant DP-55 liquide. 
Il est à préférer quand on souhaite une application très locale ou si l'on veut éviter la formation de 
coulures. 
L'élimination du pénétrant se fait avec une éponge imbibée d'eau ou un chiffon humecté de N106A. 
La révélation a lieu, normalement, avec un révélateur humide non aqueux. 
 
Conditionnement : 

§ Pots de : 0,5 litre et 2,5 litres  
 

 
 
 

 
BLEU PR Pénétrant Thixotropique 
Particularités : 
Pénétrant gélifié  
Le Bleu PR présenté en pots, est mis au point à la demande d'EDF pour le contrôle d'étanchéité des 
portées sur vannes (opercule, pointeau...).  
De par ses propriétés thixotropiques (viscosité variable), il est facile d'application ; dense en couleur, il 
donne une lecture facile. 
Il peut également être utilisé comme un pénétrant (voir DP-55 thixo). 
 
Conditionnement : 

§ Pots de : 0,1 litre et 2,5 litres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Thixotropes 
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Haute Température : 
 
PRT 23 E  
Particularités : 
Utilisable de 0 à 200°C  
Spécial hautes températures  
Le PRT 23E peut être utilisé de la température ambiante à 200°C, 
En soudage, entre passes, pendant le préchauffage ou le post-chauffage. 
Le ressuage à chaud permet de gagner du temps. A 200°C, le temps 
de pénétration est de quelques dizaines de secondes. 
Conditionnement : 

§ Aérosol 300 mL  
 

 
 
NT 101B Nettoyant 
Particularités : 
Agent d'élimination de l'excès de pénétrant à haute température.  
Le NT 101B est utilisé avec un chiffon humecté pour enlever l'excès  
de pénétrant PRT 23E à haute température, quand le N 106A devient trop volatil. 
Il ne faut pas pulvériser le NT 101B directement sur la pièce. 
Conditionnement : 

§ Aérosol 300 mL  
 

 Basses températures : 
 

LTP82 
   Particularités : 

Pénétrant rouge éliminable par solvant, Type 2 Méthode C niveau 2 
(Selon AMS 2644 et ISO 3452-2 et -6) destiné à la détection de 
discontinuités débouchantes, entre +10°C et -30°C. 
Conditionnement : 

§ Aérosol 300 mL  
   Rappel : à utiliser avec le révélateur D-106. 

 

D-106 Révélateur Blanc 
 
Particularités : 
Révélateur rapide  
Spécial temps froid ou humide  
Le D-106 est un révélateur humide non aqueux à séchage 
accéléré.  Sa granulométrie moyenne en fait un révélateur 
très polyvalent.  Le D-106 est à préférer lorsque la température 
est inférieure à 12°C. 
Conditionnement : 

§ Aérosol 300mL  

§ Bidon de : 5 litres, 10 litres.  
 

Hautes et  Basses 
Températures 
































































































































