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EFX-01 pénétrant fluorescent  
Particularités :  
Synthétique et biodégradable 
Conditionnement : 

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200  
 

WB-11E équivalent Niveau ½, base aqueuse 
Particularités :  
Peut être utilisé pur ou dilué jusqu'à 50% en volume. Diminue les coûts de transport.  
Conditionnement : 

§ Bidon de : 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200  
 
WB-млл bƛǾΦ м ōŀǎŜ ŀǉǳŜǳǎŜ όǇǊşǘ Ł ƭΩŜƳǇƭƻƛύ 
Particularités :  
Première base aqueuse homologuée Niveau 1 AMS 2644 
Phénomène exclusif de résistance au surlavage. 
Existe en concentré à diluer : WB-100C 
Conditionnement : 

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  
 

WB-200 / WB-200 A Niv. 2 base aqueuse  
Première base aqueuse homologuée Niveau 2 AMS 2644 
Phénomène exclusif de résistance au surlavage. 
Existe en concentré à diluer : WB-200C 
Conditionnement : 

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  
 
DETECTEUR DE FUITE : 
DFA200A & DFA 77 base aqueuse  
Particularités :  
Bases aqueuses prêtes à l'emploi pour détection de fuite. 
DFA 77 : tôlerie fine (transformateurs...). Très faible viscosité, traitement anti-mousse.  
DFA 200A : tôlerie et capacités mécanosoudées 
Conditionnement : 

§ Bidon de : 1 Litre, 5 Litres, 10 Litres, 25 litres (seulement le DFA 200A)  

§ Tonnelet de 60 Litres  

§ Fût de 200 Litres 

          

A base aqueuse 



                                                                            

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RC-29 Niv. 1 post émulsifié 
Particularités :  
Ce pénétrant fluorescent de niveau 1 à post-émulsion, présente une viscosité très faible. Cela est un 
avantage quand on travaille au trempé car c'est le gage d'une faible consommation en pénétrant. Le 
pré-rinçage est également grandement facilité. La mince couche restante sur la pièce de pénétrant à 
émulsifier ne nécessitera que peu d'émulsifiant ER-83A ou ER-83B 
Conditionnement : 

§ Bidons de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, bidon 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  
 
RC-50 Niv. 2 post émulsifié 
Particularités :  
¢Ǌŝǎ ŦƭǳƛŘŜΣ ŎŜ ǇŞƴŞǘǊŀƴǘ Ŝǎǘ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Τ ǇǊŞ-rinçage aisé, peu d'effluents générés. 
Conditionnement : 

§ Bidons de : 1 litre, 5 litres, 10 litres. 

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  
 
RC-65 Niv. 3 post émulsifié 
Particularités : très fluide, existe en aérosol  
Conditionnement : 

§ Aérosols 300 mL  

§ Bidons de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, bidon 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  

§ Conteneur 1000 litres 
 
RC-77 Niv. 4 post émulsifié 
Particularités : Existe en aérosol  
Pris comme référence pour l'établissement du Niveau 4 de la MIL-I-25135 rev D (AMS 2644, QPL 1) 
Conditionnement : 

§ Aérosols 300 mL  

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  
 
RC-88 Niv. 4 post émulsifié 
Produit spécial pour application labo, R&D, expertises demandant une très haute sensibilité. 
Conditionnement : 

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres 

A post émulsion 
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HM-3A Niv. 2 pré-émulsifié.  
 
Particularités :  
Le HM-3A est une référence très appréciée du secteur aéronautique de par ses  
caractéristiques intrinsèques. Fortement chargé en azurant optique : indication  
très brillante, colorimétrie vert-jaune. Très faible bruit de fond, rapport de  
cƻƴǘǊŀǎǘŜ ŞƭŜǾŞΣ ŦŀƛōƭŜ ǾƛǎŎƻǎƛǘŞ Υ ǇŜǳ ŘŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩIa-3A par rapport 
aux pénétrants de même niveau, mais plus visqueux, économie boule de 
neige sur les consommables de traitement de l'eau, résistance au sur-lavage,  
 

Réaction Gel R II. 
Conditionnement : 

§ Aérosols 300 mL  

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres 

§ Conteneur 1000 litres 
 
HM-406 Niv. 2 pré-émulsifié.  
 
Particularités :  
Niveau HIGH spécification PRATT & WHITNEY 
Légèrement plus sensible que le HM-3A. 
 

Réaction Gel R II. 
Conditionnement : 

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  

§ Conteneur 1000 litres 
 
 
HM-440 Niv. 2 pré-émulsifié.  

 
Particularités : 
Nouveau pénétrant fluorescent niveau 2, couleur jaune-vert, le premier pénétrant 
biodégradable à faible viscosité (contrairement aux pénétrants biodégradables classiques 
généralement peu fluides et assez épais), particulièrement adapté pour les cuves (peu de 
ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ƛƴŘǳƛǘŜΣ ŦƻǊǘ ǘŀǳȄ ŘŜ ǊŞŎǳǇŞǊŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŞƎƻǳǘǘŀƎŜύΦ 

     
Conditionnement : 

§ Aérosols 300 mL  

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litre 

§ Conteneur 1000 litres 
 

Pré émulsionnés 
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HM-602 Niv. 2 (+) pré-émulsifié.  
 
Particularités :  
Pénétrant fluorescent niveau 2, couleur vert jaune ColorPerfect, ce pénétrant affiche les 
propriétés excellente de la série Sherwin HM6xx : imperturbable au lavage il propose une 
sensibilité 2 + aveŎ ƭΩŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ōƛƻŘŞƎǊŀŘŀōƛƭƛǘŞΗ 
 
 
Conditionnement : 

§ Aérosols 300 mL  

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres 

§ Conteneur 1000 litres 
 
HM-412 Niv. 2 (++) pré-émulsifié.  
 
Particularités :  
Un niveau 2 ultime, couleur jaune-vert ; à la frontière du niveau 3; critère de choix: pièces de 
ŦƻƴŘŜǊƛŜǎ ǘƛǘŀƴŜΣ ƻǴ ƭΩƻƴ Řƻƛǘ ǘǊƻǳǾŜǊ ŘŜ ǇŜǘƛǘŜǎ ŦƛǎǎǳǊŜǎ ŀǳǎǎƛ ōƛŜƴ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇŀǊǘƛŜǎ ōǊǳǘŜǎ ǉǳŜ ǎǳǊ 
ƭΩǳǎƛƴŞΦ 

Réaction Gel R II. 
 
Conditionnement : 

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  

§ Conteneur 1000 litres 
 
 
HM-430 Niv. 3 pré-émulsifié.  

 
Particularités : 
Faible bruit de fond  
Résistance au sur-lavage 2ème génération  
Colorimétrie optimisée. Prix compétitif  
Le  HM-430 est un excellent pénétrant Niveau 3, directement lavable à l'eau. 
 
      Réaction Gel R II. 
Conditionnement : 

§ Aérosols 300 mL  

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litre 

§ Conteneur 1000 litres 
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          HM-604 & 607 Niv. 3 pré-émulsifiés.  
Particularités : 
HM-607 légèrement plus sensible que le HM-604. 
Pas de base pétrolière, une base synthétique biodégradable facilitant  
(dans certaines conditions) les rejets et/ou le traitement des effluents 
 
Conditionnement : 

§ Aérosols 300 mL pour HM-604  

§ Bidons de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  

§ Conteneur 1000 litres 
 

HM-704 & 707 Niv. 4 pré-émulsifiés.  
Particularités : 
Base synthétique, Haute biodégradabilité  
 
Conditionnement : 

§ Bidons de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  

§ Conteneur 1000 litres      Révélateurs 
 

D-90G révélateur sec. AMS 2644 
Particularités : 
Poudre sèche de révélation (ressuage fluorescent uniquement). Le D-90G propose 
une tenue exceptionnelle en Bac à Brouillard grâce à une tolérance élevée à  
l'humidité. Sa géométrie et sa granulométrie font que cette poudre :  
- révèle rapidement, est suffisamment fluide pour ne pas encombrer la surface à  
révéler et à inspecter. Les indications révélées sont bien accrochées et  
résistent aux coups de soufflette trop brutaux ou au "trempage"  
trop prononcé de la pièce dans un bac de révélation. 
cette poudre est facilement mise en suspension et résiste bien au 
phénomène de ségrégation. Le pulvérisateur électrostatique ne pose 
aucun problème. 
Conditionnement : 

§ Seaux de 1 kg (environ 10 L) et pots de 100g.  

§ Aérosol 250 ml. 
 

D-100 révélateur humide. AMS 2644 
Particularités : 
Couche extrêmement blanche, aspect tendu, révélation accélérée  
avec le DP-55, Netteté améliorée avec le DP-55, indication non baveuse 
avec le DP-55. Livré avec buses standard pour les aérosols. 
Conditionnement : 

§ Aérosol 300 ml, 500 ml.  

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres.  

§ Tonnelets de 60 litres.  

§ Fûts de 200 litres.  
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ER-83A Emulsifiant.  
 
Particularités : 
Diluable de 0 à 30% dans l'eau  
Emulsifiant à effet de surface sans effet de solvatation  
 
L'ER-83 A est un émulsifiant hydrophile doux à effet de 
solvatation quasi-inexistant. 
L'avantage est évident : peu de risque de sur-émulsification et  
une concentration maximale possible très élevée : 30%.  
L'ER-83 A est utilisable sur la série des pénétrants à post-émulsion RC-XX. 
Conditionnement : 

§ Aérosol à 5% de 250 mL  

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  
 
 
ER-83B   
Particularités :  
{ƛƳƛƭŀƛǊŜ Ł ƭΩ9w-83A dans ses caractéristiques et performances,  
Il est exempt d'alkylphénol éthoxylés (APE). Action anticorrosion renforcée.  
Conditionnement : 

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  
 
 
ER-83C   
Particularités :  
9ȄŜƳǇǘ ŘΩ!t9 et hydrophile. 
Conditionnement : 

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  
 
 
ER-85 Emulsifiant.  
Particularités : 
Emulsifiant lipophile, à utiliser pur, exclusivement par immersion.  
Conditionnement : 

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  
 

 Les émulsifiants 
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DP-55 Niv. 2 selon ISO 3452 ; AMS 2644 
Particularités : 
Haut contraste  
Résistance au surlavage  
2ème génération Gel R  
Ressuage accéléré avec D-100  
Indication non baveuse avec D-100. 
  
Conditionnement :  

§ Aérosol 300 mL, 400mL CO2,  500 mL 

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  

§ Conteneur 1000 litres 
 
 
PR-25 Niv. 2 ISO 3452: 
Particularités : 
Colorimétrie idéale, bicolorant. 
Faible coût. 
Le PR-25 est un pénétrant rouge classique.  
Il est utilisé avec le révélateur R 60. Il présente une bonne rinçabilité 
et une bonne résistance au sur-lavage. 
 
Conditionnement :  

§ Aérosol 500 mL.  

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  
 
 
PR-27 Niv. 1 ISO 3452: 
Particularités :  
Pénétrant rouge violacé de niveau de sensibilité 1 pour les ressuages 
ne nécessitant pas un niveau 2.  

 
       Conditionnement :  

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres.  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  
 

  Pénétrants Colorés 
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B-305 Pénétrant 
Particularités : 
Pénétrant temps froid  
Le B-305 présente de bonnes propriétés de pénétration aux basses températures. 
Il faut toutefois ne pas pratiquer le ressuage, s'il y a des risques de présence de glace dans la 
discontinuité. 
A noter : 
Le pénétrant est incolore, ou très légèrement teinté à l'application. Il se teintera pendant le process. 
Elimination de l'excès de pénétrant : chiffon humecté de N 120 (pas de N106 A). Révélateur D-106. 
Conditionnement : 

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres  

§ Tonnelets de 60 litres 
 
 
DP-51 Pénétrant Rouge. Niveau II 
Particularités : pénétrant classique.  
Conditionnement : 

§ Aérosol 500 mL  

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  
 

 
DPR-256 :  
Tricolorant alliant une étonnante rinçabilité, une sensibilité 2, très peu de bruit de fond, une 
étonnante capacité au traitement des effluents sur charbons. 
Conditionnement : 

§       Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres 

§       Fûts de 200 litres 
 
« Réduction drastƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ŘǳǊŞŜ ŘŜ ƭŀǾŀƎŜ Ŝǘ Řǳ ǾƻƭǳƳŜ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘ ».  

 
 

EFX-R02:  
 
Particularités :  
Quelle que soit la qualité de la lumière utilisée pour le ressuage 
(Lumière chaude, froide, intermédiaire ou naturelle) la formulation  
Tricolorants donnera un contraste constant, très appréciable. Pénétrant 
biodégradable. 
Conditionnement : 
Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres 
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HM- 3A 1 THIXO. Equivalent NIV 3. 
Particularités : 
Pénétrant en gel. 
Le HM-3A 1Thixo est très utile quand on ne désire aucune coulure en ressuage fluorescent sur site. Il est 
également utilisé pour le contrôle de portée (étanchéité vannes). Il est d'ailleurs, dans cette situation, 
bien plus performant que le bleu de PRUSSE. 
Renforcé en fluorescence par rapport à l'ancien HM-3A Thixo, le HM-3A 1Thixo donne des traces plus 
contrastées facilement interprétables. 
 
Conditionnement : 

§ Pots de : 100mL, 0.5 Litres, 2.5 Litres 
 

DP-55 THIXO 
Particularités : 
Le DP-55 est un pénétrant gélifié. 
Il présente les mêmes caractéristiques de détection que le pénétrant DP-55 liquide. 
Il est à préférer quand on souhaite une application très locale ou si l'on veut éviter la formation de 
coulures. 
L'élimination du pénétrant se fait avec une éponge imbibée d'eau ou un chiffon humecté de N106A. 
La révélation a lieu, normalement, avec un révélateur humide non aqueux. 
 
Conditionnement : 

§ Pots de : 0,5 litre et 2,5 litres  
 

 
 
 

 
BLEU PR Pénétrant Thixotropique 
Particularités : 
Pénétrant gélifié  
Le Bleu PR présenté en pots, est mis au point à la demande d'EDF pour le contrôle d'étanchéité des 
portées sur vannes (opercule, pointeau...).  
De par ses propriétés thixotropiques (viscosité variable), il est facile d'application ; dense en couleur, il 
donne une lecture facile. 
Il peut également être utilisé comme un pénétrant (voir DP-55 thixo). 
 
Conditionnement : 

§ Pots de : 0,1 litre et 2,5 litres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Thixotropes 
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Haute Température : 
 
PRT 23 E  
Particularités : 
Utilisable de 0 à 200°C  
Spécial hautes températures  
Le PRT 23E peut être utilisé de la température ambiante à 200°C, 
En soudage, entre passes, pendant le préchauffage ou le post-chauffage. 
Le ressuage à chaud permet de gagner du temps. A 200°C, le temps 
de pénétration est de quelques dizaines de secondes. 
Conditionnement : 

§ Aérosol 300 mL  
 

 
 
NT 101B Nettoyant 
Particularités : 
Agent d'élimination de l'excès de pénétrant à haute température.  
Le NT 101B est utilisé avec un chiffon humecté pour enlever l'excès  
de pénétrant PRT 23E à haute température, quand le N 106A devient trop volatil. 
Il ne faut pas pulvériser le NT 101B directement sur la pièce. 
Conditionnement : 

§ Aérosol 300 mL  
 

 Basses températures : 
 

LTP82 
   Particularités : 

Pénétrant rouge éliminable par solvant, Type 2 Méthode C niveau 2 
(Selon AMS 2644 et ISO 3452-2 et -6) destiné à la détection de 
discontinuités débouchantes, entre +10°C et -30°C. 
Conditionnement : 

§ Aérosol 300 mL  
   Rappel : à utiliser avec le révélateur D-106. 

 

D-106 Révélateur Blanc 
 
Particularités : 
Révélateur rapide  
Spécial temps froid ou humide  
Le D-106 est un révélateur humide non aqueux à séchage 
accéléré.  Sa granulométrie moyenne en fait un révélateur 
très polyvalent.  Le D-106 est à préférer lorsque la température 
est inférieure à 12°C. 
Conditionnement : 

§ Aérosol 300mL  

§ Bidon de : 5 litres, 10 litres.  
 

Hautes et  Basses 
Températures 
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N 120 Dégraissant 
Particularités : 
Usage nucléaire et divers (PMUC). 
Dégraissant de formulation complexe conçu pour : 
-  Eliminer une grande quantité de polluants 
- S'évaporer rapidement pour laisser les fissures "vides"  
Conditionnement : 

§ Aérosol 300 mL / 400mL CO2 

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  
 
N 106A Nettoyant Emulsionneur 
Particularités : 
Usage nucléaire et divers (PMUC). 
Le N 106 A est un agent d'élimination du pénétrant 
quand on ne dispose pas d'eau. 
Le N 106 A sera utilisé pour : 
- éliminer l'excès de pénétrant en surface sans eau  
- après rinçage à l'eau, éliminer un bruit de fond excessif  
rendant l'interprétation délicate.  
Conditionnement : 

§ Aérosol 300 mL  

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  
 
DR-60 Nettoyant émulsionneur 
Particularités : AMS 2644.Usage aéronautique 
Conditionnement : 

§ Aérosol 400 mL  

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  
 
DR-62 Dégraissant / Nettoyant 
Particularités : AMS 2644 
Le DR-62 est un solvant à évaporation rapide homologué QPL AMS2644  
donc utilisable notamment dans l'aéronautique.  
Sa formulation complexe lui autorise un large spectre d'action pour éliminer  
les divers polluants, y compris l'eau, avant la phase de pénétration. 
 Le DR-62 convient également pour la levée de doute en ressuage. 
Conditionnement : 

§ Aérosol 400 mL  

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  
 

Dégraissants 
Nettoyants/Emulsifiants 
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D-90G révélateur sec. AMS 2644 
Particularités : 
Poudre sèche de révélation (ressuage fluorescent uniquement).  
Le D-90G propose une tenue exceptionnelle en bac à brouillard 
grâce à une tolérance élevée à l'humidité. 
Sa géométrie et sa granulométrie font que cette poudre :  
- révèle rapidement  
- est suffisamment fluide pour ne pas encombrer la surface à révéler 
et à inspecter. Les indications révélées sont bien accrochées et  
résistent aux coups de soufflette trop brutaux ou au "trempage"  
trop prononcé de la pièce dans un bac de révélation. 
cette poudre est facilement mise en suspension et résiste bien au 
phénomène de ségrégation. Le pulvérisateur électrostatique ne pose 
aucun problème. 
Conditionnement : 

§ Seaux de 1 kg (environ 10 L) et pots de 100g. 

§ Aérosol 250 ml. 
 
 
 
 
D-100 révélateur humide. AMS 2644 
Particularités : 
Couche extrêmement blanche, Aspect tendu  
Révélation accélérée avec le DP-55  
Netteté améliorée avec le DP-55  
Indication non baveuse avec le DP-55 
Le process DP-55/D-100 est d'une haute technicité et sécurise le ressuage  
tout en minimisant la subjectivité du contrôle grâce à des résultats finaux 
Ƴƻƛƴǎ ŘŞǇŜƴŘŀƴǘǎ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Υ ǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ Η  
La granulométrie spécifique (voir photo au microscope électronique) 
Ŝǘ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ Ŏƻƴǎǘƛǘǳŀƴǘǎ ǎƻƴǘ ŜȄŎŜǇǘƛƻƴƴŜƭƭŜǎ Υ ƭΩŜŦŦŜǘ ¢-shirt mouillé 
Ł ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ όƻǳ ǊŞ-application) rend la couche déposée translucide pour  
ǳƴ ƳŜƛƭƭŜǳǊ ŘƻǎŀƎŜ ŘŜ ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊΦ !ŘŘƛǘƛŦǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ ǇƻǳǊ ǳƴ rendu final  
blanc neutre et lissé. 
 
Conditionnement : 

§ Aérosol 300 ml, 500 ml.  

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres,  
 10 litres, 25 litres.  

§ Tonnelets de 60 litres.  

§ Fûts de 200 litres.  
 

Révélateurs 
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RT 71 Révélateur Haute température 
 
Particularités : 
Parfait pour une révélation à haute température.  
Le RT 71 est un révélateur haute température dont  
le temps de séchage est adapté pour un ressuage sur 
pièce de 120 à 200°C. Au delà de 200°C : il sèche trop vite, 
en deçà : il sèche trop lentement, on peut alors accélérer le  
séchage par soufflage d'air chaud. Le temps de révélation se  
raccourcit avec l'augmentation de la température de la pièce. 
A 200°C, il n'est plus que de quelques secondes. 
Conditionnement : 

§ Aérosol 300 mL  
 
 
R 60 Révélateur Blanc 
 
Particularités : 
Faible coût  
Révélateur polyvalent  
Le R 60 est un révélateur humide non aqueux polyvalent.  
Il donne de  bons résultats avec toute la gamme  
des pénétrants Babb Co. 
Conditionnement : 

§ Aérosol 500mL  

§ Bidon de : 1 litre, 5 litres, 10 litres, 25 litres  

§ Tonnelets de 60 litres  

§ Fûts de 200 litres  
 
 

 
D-106 Révélateur Blanc Basse température 
 
Particularités : 
Révélateur rapide  
Spécial temps froid ou humide  
Le D-106 est un révélateur humide non aqueux à séchage 
accéléré.  Sa granulométrie moyenne en fait un révélateur 
très polyvalent.  Le D-106 est à préférer lorsque la température 
est inférieure à 12°C. 
Conditionnement : 

§ Aérosol 300mL  

§ Bidon de : 5 litres, 10 litres.  
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CH N 106A Nettoyant émulsionneur conditionné en chiffonnettes : 
Particularités : 
Pour éviter : 
- L'utilisation de bidons de solvant dont l'épandage accidentel est toujours  

possible avec le risque d'incendie que cela comporte.  
- Le transfert sur chiffon à partir d'un aérosol qui va générer beaucoup  

de COV et beaucoup de déchets.  
Pour éliminer l'excès de pénétrant sans eau avant révélation : les chiffonnettes 
 imprégnées de façon reproductible évitent les chiffons trop imbibés ou trop  
peu humectés qui altèrent le résultat final. Avec le CH N 106A l'élimination de  
l'excès de pénétrant est bien mieux maîtrisée. 
 
CH N 120 Solvant conditionné en chiffonnettes : 
Particularités : 
Parfait pour de petites décontaminations locales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IPA 85.15 
Particularités : 
Lingettes en "non tissé" non pelucheuses, conditionnées en saches aluminisées de 100 feuilles. 
Imprégnation 85 % alcool isopropylique 15 % eau afin de contrôler la vitesse d'évaporation. Ces 
lingettes permettent la réduction du volume de déchets par rapport à l'utilisation de bidons et de 
chiffons. Elles sont très efficaces pour le nettoyage de surfaces diverses et permettent une 
décontamination biologique & nucléaire. 
 
Lingettes sèches : 
Particularités : SOCOWIPES 
LŘŞŀƭŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǎǳȅŀƎŜ ƭƻǊǎ Řǳ ǊŜǎǎǳŀƎŜΦ 
¦ƴŜ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ ŀǳ ǘƛǎǎǳ Ŝǘ ŀǳ ǇŀǇƛŜǊΣ ŎΩŜǎǘ ǳƴ ƴƻƴ ǘƛǎǎŞ ǇƻƭȅŜǎǘŜǊ κŎŜƭƭǳƭƻǎŜΦ aƻǳƛƭƭŞǎΣ ǎecs ou 
humides, ils sont : plus polyvalents que les chiffons textiles plus résistants et durables que le papier 
Ŝǘ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ Ł ƭΩǳǎŀƎŜΦ 
Fabriqués sous contrôle strict, ils garantissent une qualité d'essuyage constante, une taille 
homogène et des conditionnements pratiques. 

 

Produits et services divers 
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   CA 30 : 
Particularités : 
/I!w.hb !/¢LC Ŝƴ ƎǊŀƴǳƭŞ ǇǊŞǇŀǊŞ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƘƻǳƛƭƭŜΣ ǘƻǳǊōŜΣ ŜǘŎΧΣ ŀŎǘƛǾŞ Ł ƭŀ ǾŀǇŜǳǊ Ł ƘŀǳǘŜ 
température. 
Ce charbon est particulièrement recommandé pour tout procédé en phase liquide d'épuration et 
décoloration des eaux de ressuage. 
Conditionnement : 

§ Fûts de 25 Kg 
 
CA 270 : 
Particularités : 
CHARBON ACTIF en granulé préparé à partir de bois de pin par activation chimique. 
Ce charbon est particulièrement recommandé pour le traitement des effluents aqueux provenant 
de pénétrants pré émulsionnés. 
Conditionnement : 

§ Fûts de 14,5 Kg 
 
FSP 3 Floculant séparateur de pénétrant : 
 
Particularités : 
Floculant pour eaux polluées par produits organiques, notamment par les produits de ressuage. 
Permet de réduire très nettement la consommation de charbon actif. Ce produit permet de 
stabiliser les polluants en boues et autorise généralement le rejet de celles-ci dans des  
décharges de classe 1 (déchets ménagers). Lƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀs de relargage par lessivage. 
 
Conditionnement : 

§ Sacs de  25Kg 
 
CFF-2000 Pénétrant spécial céramique: 
Particularités: 
Produit fluorescent destiné à la mise en évidence de fissures sur corps poreux tels que sanitaires 
non émaillés, isolateurs électriques, métaux frittés, porcelaine. Le CFF-2000 peut être utilisé sans 
risque sur les céramiques et sera entièrement pyrolysé dans le four. 
 
Conditionnement : 
Bidon de : 10 litres.  
 
Traitement des surfaces avant et après CND  : 
/ƻƴǎǳƭǘŜǊ ƭΩƻŦŦǊŜ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘŜ : 

 
www.aerochemicals.com 
 
 

 

Produits pour 
traitement des eaux 

Charbon actif : 

http://www.aerochemicals.com/
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B50 Bactéricide  
Particularités : Biocide puissant, utilisé entre autres dans les installations  
de traitements des effluents du contrôle par ressuage, dans les bacs  
d'émulsifiant, mais aussi pour de nombreux autres cas.  
Conditionnement : 

§ Bidon 1 litre 

§ Bidon 5 litres.  
 

DB 31 Antimousse : 
Particularités : siliconé. 
Conditionnement : 

§ Bidon 1 litre 
 

EM 3 Additif pour Traitement des Eaux : 
Particularités : 
Utilisables en cuve US à chaud. 
Additif de traitement destiné à faciliter l'adsorption des pénétrants à post émulsion sur les 
charbons actifs. 
Conditionnement : 

§ Bidon 1 litre 

§ Bidon 5 litres. 

§ Bidon 10 litres.  
 
FOR 78 Bactéricide pour Traitement des eaux: 
Particularités : 
Le FOR 78 est destiné particulièrement à empêcher le développement de bactéries anaérobies, 
notamment dans les installations de traitement des effluents de ressuage. 
[Ŝǎ ōŀŎǘŞǊƛŜǎ ŀƴŀŞǊƻōƛŜǎ ǎƻƴǘ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ǎƻǳǊŎŜ ŘΩƻŘŜǳǊǎ ƴŀǳǎŞŀōƻƴŘŜǎΦ 
Le FOR 78 a une action préventive, mais aussi curative, grâce à sa rémanence. 
Conditionnement : 

§ Tonnelets de 25 et 65 Kg  
 

LA-1 Dégraissant Alcalin : 
Particularités : 
Compatible avec tous les métaux 
Peu moussant. Ne laisse pas de traces blanches 
Travaille à basse température. Ininflammable 
Peut remplacer le dégraissage phase vapeur 
Conditionnement : 

§ Bidon 10 litres. 
 
T50 Inhibiteur de corrosion : 
Particularités : Le T50 est un additif destiné entre autres à être injecté par une pompe doseuse 
dans des équipements utilisant de l'eau courante, par exemple pour rincer des pièces lors du 
contrôle par ressuage, lorsque ces pièces sont facilement corrodées. 
Conditionnement : 

§ Bidon 5 litres. 
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Coffret régulation hydropneumatique 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
Coffret de régulations eau/ air/ air & eau pour le ressuage (rinçage/prérinçage/soufflage). 
Option: mesure de la température de l'eau en continu. 
Livré avec certificats. 
 
Pistolet à Brouillard Air/Eau 
Particularités : 
Modèle à canon long : pour un fractionnement fin des gouttes d'eau, 
produit un brouillard très doux, idéal car peu agressif pour  
le pénétrant pré émulsionné. 
Modèle compact : très pratique, poignée unique pilotant simultanément  
l'air et l'eau, léger et maniable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pistolet Eau, Spécification BOEING 
Particularités : génération de pluie fine. Cône plein 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Matériels 
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Pistolet premier prix hydropneumatique  

Ajustable air/eau avec molettes  

Pistolet PREMIUM canon hydropneumatique  

Semi-professionnel ajustable eau par molette 
 
Pistolet eau seul WG-1 
 
Un pistolet de lavage robuste conforme aux exigences  
MIL-I-6866 et ASTM E 1417. Le pistolet Tri-Con est disponible  
avec ou sans la buse permettant un jet d'eau grosse gouttes  
sans air sous pression. 
 

Microscope 25X avec réticule  

Ce microscope de poche permet grâce à son réticule de dimensionnement des indications de 
ressuage de 5 mm de long avec une résolution de 50 µm (5/100mm). Les indications de ressuage 
fluorescent peuvent être éclairées par une lampe UV par l'évidement de l'embase et visualisées 
pour mesure sous une lumière mixte (UV & Visible afin de voir les graduations). 

Feutres pour dépose de pénétrant en ultralocal 
 
 
 
 
 

Feutre pompe rempli de pénétrant ou à remplir (usage unique) pour le ressuage en 
ultralocal (retouche).  
Taille d'écriture : 18x5mm. 
 
Existe aussi en ǾŜǊǎƛƻƴ ta¦/Σ ǘŀƛƭƭŜ ŘΩŞŎǊƛǘǳǊŜ : 2x4mm 
 
 
 
 
 
Kimo TK100 

Thermomètre Kimo TK100, plusieurs sondes disponible. 
Un exemple de sonde : 

- Sonde thermocouple T classe 1 de contact en cuivre type XSCKCC 150 (-50 à +250°C) 
plongeur inox 4 mm. Longueur 150 mm avec poignée, câble spiralé, connecteur  
compensé miniature mâle. 
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Déposeur  
 
Flacon déposeur avec bouchon à pompon pour effectuer un ressuage local 
sans bavures. 

 
 

 
 

Poignées pour aérosols : 
Ces poignées permettent une préhension très aisée des boîtiers aérosols pour 
un travail mieux maîtrisé et plus soigné lors de la pulvérisation, la gachette 
intégrée autorise une commande de pulvérisation sans fatigue. 

 

 

 

 

 
 
 
Récipient sous pression d'air comprimé : CP394 
Rechargeable pour la pulvérisation des liquides vrac (ressuage et 
magnétoscopie). 

 

 

Pointeur lumière visible :  
Pour réaliser des inspections très localisées en cabine UV  
ǎŀƴǎ ǇŜǊǘǳǊōŜǊ ƭΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩǆƛƭ Ł ƭΩƻōǎŎǳǊƛǘŞ. 
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Cale européenne ISO 3452-3 Type II 
Particularités : 5 défauts étoilés et 4 plages de rugosité pour un contrôle global du process en 
coloré ou fluorescent. Bas niveau. 
 
 
 
 

 
 

 
Tesco Eishin NiCr 10, 20, 30, ou 50 µm (ISO 3452-3 Type I). 
Particularités : 
Simples ou jumelles dans une boîte de protection. 
10, 20, 30, 50 µm : désignent l'épaisseur du chrome fissurable 
Les défauts sont linéaires, leur largeur est de 1/20 de l'épaisseur du chrome fissurable. Le 
substrat est en Laiton. 
 
 
 
 
 
 
PSM-5 Classique (Tam Panel 146 040) 
Particularités : 
Spécification Pratt & Whitney, Aérospatiale et Général Electric.  
Variante : existe entièrement sablée. 

Cales Références 
de ressuage 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twin KDS panels PE & WW 
Particularités : de vraies jumelles, utilisées en paire. Plus besoin de photo référence (une 
plaque en Master). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WTP 1 
Particularités : deux zones de rugosité identique pour des tests de comparaison de lavabilité. 
 
 
 
 
 
 
 
Plaquettes jetables bakélites "Runchek" 
 
Particularités : comportent 1, 2 ou 3 défauts. Les plaquettes sont jetables et ne peuvent pas 
servir de mesure de la sensibilité des produits ou du process. Commercialisées en jeu de 
100 unités. 
 
 
 
 

 
 
 
Block ASME aluminium 
 
Particularités : Réutilisable plusieurs fois avec les mêmes produits. Test sommaire global. 

 

Pièces références 
Contrôle 
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KC-Qpon  
 
Ce nouveau matériel constitue un test de la qualité de dégraissage/nettoyage des pièces avant 
ressuage  

 
 
Piges de dimensionnement 
 
Jeu de jauges de 0,45 mm à 1,50 mm en 20 pointes et de 1,50 mm à 3 mm  
en 16 pointes pour le dimensionnement sous UV-A selon GE Aviation & NADCAP. 

 
 

Rugositest 3 
 
Le Rugotest 3 est un comparateur de profils pour procédés  
de finition par grenaillage. Il a été mis au point par le Laboratoire  
/ŜƴǘǊŀƭ ŘŜ ƭΩ!ǊƳŜƳŜƴǘ ŦǊŀƴœŀƛǎ Ŝǘ ƭŜ /ƻƳƳƛǎǎŀǊƛŀǘ Ł ƭΩ9ƴŜǊƎƛŜ !ǘƻƳƛǉǳŜ ό[Φ/Φ!Φ - C.E.A.). Il 
correspond à la norme NF E 05-05, désormais remplacée par la norme ISO 8503. Il est encore 
ƭŀǊƎŜƳŜƴǘ ǳǘƛƭƛǎŞ Řŀƴǎ ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜΦ [ŀ ǇƭŀǉǳŜǘǘŜ όфл Ȅ мнл ƳƳύ  
est livrée dans un étui et comporte les deux séries de surfaces  
grenaillées, grenaillage sphérique et grenaillage angulaire. 

 

 

 

Rugositest de surface 
 
Notre set de surface de rugosité contient 30 échantillons  
de 7/8" x 3/8" de plaques en nickel pour évaluer rapidement  
la finition de surface pour six des méthodes de machinerie les  
plus usuelles. Les marques pour chaque standard du polissage, fraisage, meulage, alésage et 
tournage sont en AA (micro-pouces) et l'équivalent métrique Ra (micromètres). Chaque type 
de surface est constament reproduite à partir d'un original et est précis à ± 10 % de la valeur 
nominale. Un outil idéal pour des laboratoires d'assurance qualité, départements d'ingénierie, 
et magasins de machinerie, le standard donne le conceveur ou l'opérateur une idée réaliste de 
l'apparence, de la texture des composants machinés. Instructions et le gra ph de corrélation 
CLA/Ra/AA sont inclus. Le standard est empaqueté dans une boîte de rangement très utile 
6"x3". Unité calibrée inclut le rapport de calibration N.I.S.T certifié 
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Rugosimètres 
 
RUGOSIMETRE KR100 

 

 
ω Taille de poche & Prix économique 
ω utilise le microprocesseur DSP 
ω Large gamme de mesures 
ω [Ŝǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ wa et Rz sur un seul  instrument 
ω Fonctionne avec une batterie de  3.7V  
   rechargeable lithium-ion  
ω !ŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ Ŝƴ ǘŜƳǇǎ ǊŞŜƭ 
ω tƻǊǘ USB 
 
 
 

 
 

  

Longueur du traçage 6 mm 

Vitesse du traçage 1.0mm/sec 

Longueurs de coupure 0.25mm/0.8mm/2.5mm 

[ƻƴƎǳŜǳǊ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ 1.25mm/4.0mm 

Plage de mesure Ra: 0.05-млΦл˃Ƴ  wȊΥлΦм-рл˃Ƴ 

Rayon et angle du point du stylet Rayon : 10µm ± 1µm 
Angle : 90° (+5° or -10°) 

Précision ±15% 

Température de fonctionnement -20°C ς 40°C 

Poids 200g 

Dimensions 106×70×24mm 

 




























































































